Wahlen Sie ein Motiv aus Tinte+ Viscoflex+ DTF-Tinte DTF Drucker z.B.Epson L805,
L1800, SC- P400/ P600

Bestreuen Sie den Film Film & Puder verschmelzen/ Fertig ist das T-Shirt
mit dem Transfer Granulat gelieren

oLegen Sie den DTF Film in den Drucker. Die mattierte Seite wird bedruckt.

.Wéhlen Sie |hr Wunschmotiv aus und bedrucken Sie damit den Film.

3 Wenn das Motiv erfolgreich auf der matten Oberfache libertragen wurde, bestreuen Sie
die bedruckte Seite mit dem Transferkleber, sodass die gesamte Farbe
mit dem Pulver bedeckt ist.

Nachdem das Pulver aufgetragen wurde, muss das restliche Granulat entfernt werden.

Dazu klopfen Sie auf die Rickseite des Films sodass, das uberschiuissige Granulat abfallt.
Anschliel3end muss das Pulver auf dem Film durch Hitzeeinwirkung gelieren.

Dazu legen Sie den Film z.B. unter eine Heil3presse, die jedoch nicht komplett geschlossen sein darf.
Die Transferzeit betragt ca. 2 min beil 120°C. Alternativ dazu kann auch eine Helil3luftpistole oder ein
Ofen verwendet werden.

e Im nachsten Schritt erfolgt die Ubertragung des Transfers auf das Gewebe.
Dazu positionieren Sie den Film auf dem Gewebe und verpressen bei ca.15 Sek. und 160°C.
Der Film muss nur noch abkuhlen und kann danach abgezogen werden.

GDer Druck ist robust und elastisch und kann bis zu 60°C gewaschen werden.

}pn‘n tbox



